m Maschinenbau

Landmaschinenbau | Sonderanfertigungen

DUOMASS SB Individual

www.ik-maschinenbau.de

Stahimantelgewicht mit Betonkern

Massive Stahlplatten an der Unterlenkerachse
Unterlenkerachse durchgangig in Kat 3 oder Kat 2
Mantelteile gekantet und durchgingig verschweiflt

Betonkern verdichtet und mit Armierungsstahl verstarkt
Lackierung in Wunsch Farbe (LM oder Ral)
integrierte Transportkiste, spritzwassergeschiitzt und abschlieBbar
Kfz-Warnmarkierungen und seitl. Reflektoren

CE-Konformitatserklarung
Made in Germany
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Beschreibung:

Die Front- und Heckgewichte der Baureihe DUOMASS SB sind
Stahlmantel-Gewichte mit Betonkern und meist integrierter
Transportkiste. Der Stahlmantel schitzt den Betonkern und nimmt
einen grofRen Teil der entstehenden Krafte auf. Im Inneren sind die
DUOMASS SB mit diversen Streben und Armierungsstahl verstarkt.
Der Kern besteht aus feinkornigem Beton und wird beim Gielden
intensiv geruttelt.

Die DUOMASS SB Individual werden nach den Anforderungen der
Kunden geplant, gefertigt und in Wunsch Farbe lackiert. Die Fertigung
ist allgemein in einem Gewichtsbereich von ca. 400kg - 2.500kg
maoglich. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die gewunschte Kiste
den tatsachlich moéglichen Gewichtsbereich stark beeinflussen kann.

Die integrierten Transportkisten konnen von der normalen
"Werkzeugkiste" bis hin zu "GrofRvolumenkisten" reichen. Hierbei kann
auch der gesamte vordere Teil des Behalters als Kiste gestaltet
werden und so Kistenvolumen von uber 1.000 Ltr erreicht werden. Alle
Kisten sind grundsatzlich mit einem Kantenschutzdichtprofil gegen
Spritzwasser geschutzt und mit abschlielbaren Spannverschlissen
ausgestattet. GroRere Kistendeckel sind mit Gasdruckfedern
ausgestattet, die diese halten und ein ungewolltes zufallen verhindern.

Diverse Ausstattungsoptionen ermaoglichen es die DUOMASS SB
Individual bestmdglich auf die taglichen Anforderungen ab zu stimmen.




Varianten und Ausstattung

Optionale Ausstattung

LED Blink- & Positionsleuchten (in Mantel eingelassen)
LED Umrissleuchten (seitlich aufgesetzt)

j e LED Arbeitsscheinwerfer
“ PR : :  LED Frontblitzer

LED Innenraumbeleuchtung

Unterlenkerachse mit Stutzplatten (ULA austauschbar)
Rangier- & Zugkupplung
Verstarkte Oberlenkersaule mit Zugpunkt
Unterlenker-Fanghaken
Bohrungen in Seiten-/Ruckwand fur optionales Zubehor
Schraubstockaufnahme
Gasdruckfedern fur Kistendeckel
Wannenablass
Montagsystem fur Kiste
Kistentrennwand
D-Ring Zurrosen in Kistenruckwand
Gummi-Bodenmatte

ggf. auch weite Ausstattung und Kundenwunsche sind umsetzbar
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Techn. Daten: DUOMASS SB

Gewicht: ca. 400 - 2.500 kg

Breite: 100 - 300 cm (inkl. Anbauteile)

Tiefe: 65-125cm (inkl. Anbauteile)

Hohe: 35-82cm (ohne Oberlenkersaule)
Spreillmal}: Kat 2 (auch Kat1/3 oder Anbauplatte nach DIN EN 15432-1 méglich )
Unterlenkerachse: Kat 3 oder Kat 2, durchgangig

Oberlenkerbolzen: Kat 2 oder Kat 3 1

Kiste: maximal: 250 x 87 x 80 cm a

Ecken vorne, abgeschragt oder 90°
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