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DUOMASS SB Profi

Stahimantelgewicht mit Betonkern

Massive Stahlplatten an der Unterlenkerachse
Unterlenkerachse durchgangig und verschweiflt
Mantelteile gekantet und durchgangig verschweiflt
Betonkern verdichtet und mit Armierungsstahl verstarkt
Pulverbeschichtet in Chassis grau

integrierte Transportkiste, spritzwassergeschiitzt und abschlieBbar

Anbaupunkte fir Zubehor
Kfz-Warnmarkierungen nach DIN 30710 und seitl. Reflektoren
CE-Konformitatserklarung
Made in Germany




 DUOMASS SB sind Stahimantel-Gewichte mit
| Betonkern und integrierter Transportkiste. Die
Baureihe "Profi" werden in Serie gefertigt und
in Chassis grau Pulverbeschichtet.
Die Gewichte sind in Form und GrofRe so
gestaltet, das sie im Stralenverkehr eine
moglichst kleine Beeintrachtigung fir den

Die integrierte Transportkiste bietet Stauraum
fur Werkzeug, Betriebsstoffe, Abschleppmittel
usw. und kann mit Vorhangeschléssern
abgeschlossen werden. Ein Profildichtung
sorgt dafur das die Kiste Regen und

Die DUOMASS SB Profi kbnnen optional mit
Beleuchtung, einer Rangier- & Zugkupplung
sowie einem Unterfahrschutz ausgestattet

Die Front- und Heckgewichte

Fahrer darstellen.

Spritzwasser geschitzt ist.

werden.
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Techn. Daten: DUOMASS SB Profi

Gewicht: 650 kg / 850 kg / 1.000 kg / 1.200 kg

Breite: 120/130/130/ 150 cm

Tiefe: 72176/78/79cm

Hohe: 49 /54 /60 /62 cm (ohne Oberlenkersaule)
Spreizmal’: Kat 2

Unterlenkerachse:  Kat 3, durchgangig

Oberlenkerbolzen: Kat 2
Kiste: 80 x 33 x28 cm

Optionale Ausstattung:

+ 39kN Rangier- und Zugkupplung
+ LED Umrissleuchten

+ Unterfahrschutz - mit und ohne Beleuchtung
+ Gummi-Bodenmatte fir Transportkiste

Individualanfertigungen sind in einem sehr groBen Umfang maéglich!
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